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Congratulazioni per aver acquistato il misuratore laser di distanza
 

NIVEL SYSTEM HDM-120BC

Funzioni
•	 Misurazione di distanze
•	 Funzioni di calcolo: superfici, volumi, addizioni/sottrazioni, misure di Pitagora, sen-

sore di inclinazione

Leggere attentamente le Norme di sicu-
rezza e il Manuale d’uso prima di met-
tere in funzione lo strumento. Utilizzare lo 
strumento solo in base alle istruzioni. assi-
curarsi che chiunque utilizzi lo strumento 
abbia letto il Manuale d’uso o sia stato 
debitamente istruito in merito.
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Avvertenze

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.

Non utilizzare lo strumento in ambienti a rischio di esplosione (in presenza 
di benzina, gas, prodotti chimici, ecc.)

Non rimuovere le etichette esplicative e di sicurezza.

Non manomettere lo strumento, non modificare le impostazioni di fabbri-
ca. Non aprire lo strumento avvalendosi di vari utensili (es. cacciavite) se 
non espressamente consentito. 

Non fissare il laser anche da lunga distanza, può causare danni alla 
vista. Non puntare il laser su persone o animali.
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Tastiera

1.	 ON/Misura
2.	 Addizione
3.	 Sottrazione
4.	 Multifunzione
5.	 Menu
6.	 Videoamera
7.	 Bolla Elettronica/Picchettamento
8.	 Punto di Riferimento
9.	 Salva
10.	 Spegnimento/Cancella 

VISTA D’INSIEME

Classe

Il prodotto rientra nei dispositivi radio di classe 2: potenza irradiata <1 mW e lunghezza 
d’onda 635 nm. Il laser è da considerarsi sicuro nel rispetto delle norme di sicurezza e 
utilizzo.

Lo schermo grafico è diviso in diverse parti. La funzione di misura selezionata vie-
ne visualizzata nella parte superiore sinistra. Il campo di misura contiene il valore 
della misura precedente. Sul display vengono visualizzate 4 righe. 

1.	 Indicatore puntatore laser
2.	 Indicatore punto  
3.	 Modalità di misura
4.	 Profondità Angolo
5.	 Alimentazione
6.	 Unità di Misura
7.	 Misura precedente
8.	 Risultato della misura precedente

Display

1
2
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VISTA D’INSIEME

1.	 Tempo Retro illuminazione
2.	 Tempo durata laser
3.	 Tempo per l’auto-spegnimento
4.	 Volume ON/OFF
5.	 Unità di misura
6.	 Unità angolare

1

2

4

Inserimento/sostituzione delle batterie

Rimuovere il coperchio del vano batterie. 
Inserire le batterie con le polarità corrette. Richiudere il coperchio del vano batterie. 
Sostituire le batterie quando il voltaggio è troppo basso. A causa del rischio di corro-
sione rimuovere le batterie se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo. 

ATTENZIONE:
Si raccomanda l’uso di batterie AAA Ni-Mh da 1.2 V, 800 mAh

3

5

6
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Accensione/Spegnimento

Premere il tasto          (1) per accendere lo strumento e il laser.
Lo strumento si spegne automaticamente dopo 150 secondi di inattività. Per spegne-
re lo strumento tenere premuto per qualche secondo il tasto          (10). 

Selezionare l’unità di misura

Premere il tasto          (5), scorrere con         (2) o         (3), fino a “UNIT”. Premere nuo-
vamente           (5); selezionare con       o        l’unità di misura a scelta tra 8 opzioni, e 
confermare la scelta premendo nuovamente        (5).

Impostare punto di riferimento

Premere l’apposito tasto         (8) più volte, per selezionare il punto di riferimento gra-
dito per la misura, che viene visualizzato graficamente in alto a sinistra sul display.
Di default il device prende la misura partendo dal fondo. 

Misura Singola

Accendere il dispositivo e premere il tasto          (1) per effettuare una misura singola. 
Premere nuovamente per effettuare una seconda e una terza misura. I 3 risultati 
vengono visualizzati sul display. Premere il tasto             (10) per cancellare lo storico 
dei risultati.

Misura Continua

Accendere il dispositivo e premere e tenere premuto il tasto            (1) entrare in 
msiurazione continua. Il display mostrerà i valori minimi e massimi.
Premere nuovamente           (1) per interrompere la misura o          (10) per spegnere.

UTILIZZO & MISURE
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Calcolo Area

Premere il tasto         (4) 1 volta. Il dispositivo mostrerà la schermata relativa al calcolo 
dell’area

Procedere ora come segue:

1. Effettuare la misura della lunghezza premendo         . 
    Il display mostrerà il risultato.
2. Premere nuovamente          per effettuare la misura della larghezza. 

A questo punto il device calcolerà automaticamente l’area, mostrando il risultato sul 
display.  
Premere          (10) per cancellare il risultato e riprendere la misura se necessario.
Premere           (9) per salvare il risultato. 

UTILIZZO & MISURE
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Calcolo Volume

Premere il tasto         (4) 2 volte. Il dispositivo mostrerà la schermata relativa al calcolo del 
volume.

Procedere ora come segue:

1. Premere          (1) per effettuare la prima misura (H)
2. Premere nuovamente           per la seconda misura (L)
3. Premere ancora            per la terza misura (W)

A questo punto il device calcolerà automaticamente il volume, mostrando il risultato sul 
display.  
Premere          (10) per cancellare il risultato e riprendere la misura se necessario.
Premere           (9) per salvare il risultato. 
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PItagora

Ci sono 6 metodi di misura del triangolo.

Premere il tasto           per selezionare il metodo desiderato tra i 6 disponibili.

1. Calcolare i due cateti in un triangolo rettangolo. 

Premere 3 volte il tasto          . Premere          (1) per calcolare l’ipotenusa. Il risultato di 
a e b viene mostrato dopo la msiura.

2. Calcolare il cateto, misurando l’ipotenusa e l’altro lato del triangolo rettangolo.

Premere 4 volte il tasto          . Premere          (1) per calcolare l’ipotenusa (c); Preme-
re         per misurare la lunghezza del cateto (a). Il Device calcolerà (b).

UTILIZZO & MISURE
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3. Calcolare l’ipotenusa del triangolo rettangolo

Premere 5 volte il tasto         . Premere          (1) per misurare il cateto (a); Premere 
            per misurare l’altro cateto (b). 
Il dispositivo calcolerà automaticamente l’ipotenusa (c).

4. Calcolare il terzo lato del triangolo          

Premere 6 volte il tasto         . Premere          (1) per calcolare la lunghezza del lato 
(a); premere           per il lato (h). Premere infine           per misurare l’altezza (b). 
Il dispositivo calcola la lunghezza del terzo lato (c).

5. Calcolare la parte denominata l2 in un lato di un triangolo rettangolo.

Premere 7 volte il tasto         . Premere         (1) per misurare la lunghezza dell’ipotenu-
sa (c). Premere           (1) per misurare la lunghezza della linea l1. Premere            per 
misurare la lunghezza del lato (a). Il dispositivo calcolerà automaticamente l’altezza 
l2.
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6. Calcolare l’area di un triangolo irregolare.

Premere 8 volte il tasto
Premere il tasto          (1) per calcolare il lato (a). 
Premere nuovamente il tasto          (1) per calcolare il lato (b).
Premere un’ultima volta il tasto         (1) per calcolare il lato (c).
Il risultato dell’area (S) verrà visualizzato sul display.

N.B. Se il dispositivo mostra “ERR 5” durante la misura, significa che c’è un’incon-
gruenza con una delle misure prese. Per esempio l’ipotenusa è più corta di uno dei 
cateti.  
Sarà quindi necessario riprendere le misure correttamente.
 
Se si ha necessità di ricalcolare l’ultima misura presa, premere il tasto            (10). 
Oppure premere il tasto           per salvare le misure.

UTILIZZO & MISURE
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Addizione

STEP 1   Premere il tasto        (2) quando si prende la prima misura.
STEP 2   Premere il tasto           (1) per prendere la seconda misura. La somma viene 
             visualizzata sul display. 
Ripetere gli step 1 e 2 per continuare la somma.

Sottrazione

STEP 1   Premere il tasto        (3) quando si prende la prima misura.
STEP 2   Premere il tasto             (1) per prendere la seconda misura. La differenza 
              viene visualizzata sul display. 
Ripetere gli step 1 e 2 per continuare la sottrazione.

N.B. Premere il tasto               (10) per cancellare l’ultima misura presa. Premere 2 
volte               (10) per uscire.

STEP 1  Prendere la prima misura come mostrato nell’immagine “PIC4”; 
STEP 2  Premere il tasto         (2) e ripetere il movimento di misurazione dell’area per 
             ottenere la seconda misura, come mostrato nell’immagine “PIC 5”;
STEP 3  Premere il tasto           , il dispositivo effettuerà la somma in automatico e 
            mostrerà il risultato sul display, come mostrato nell’immagine “PIC 6”.

Addizione e Sottrazione dell’Area
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Ripetere lo STEP 2 per sommare più aree prima di passare allo STEP 3. Il dispositivo 
calcolerà automaticamente la somma di tutte le aree.
 
I passaggi per la sottrazione sono medesimi di quelli per l’addizione.

Addizione e Sottrazione del Volume

STEP 1  Prendere la prima misura come mostrato nell’immagine “PIC 7”; 
STEP 2  Premere il tasto       (2) e ripetere il movimento di misurazione del volume per 
             ottenere la seconda misura, come mostrato nell’immagine “PIC 8”;
STEP 3  Premere il tasto           , il dispositivo effettuerà la somma in automatico e 
            mostrerà il risultato sul display, come mostrato nell’immagine “PIC 9”.

Ripetere lo STEP 2 per somme multiple, prima di passare allo STEP 3. Il dispositivo cal-
colerà automaticamente la somma di tutte le aree.

I passaggi per la sottrazione sono i medesimi di quelli per l’addizione.

UTILIZZO & MISURE
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Bolla elettronica

PIANO VERTICALE

PIANO ORIZZONTALE

Premere a lungo il tasto           (7), il display mostrerà:

Premere il tasto         per uscire.

Videocamera
Quando non si riesce a trovare il punto laser, per esempio perché c’è forte luce 
solare, è possibile attivare la videocamera per aiutarsi nella misurazione.

1. Premere il tasto         (6) per arrivare la videocamera;
2. Puntare la croce che viene mostrata sul display, nel punto esatto che si vuola 
misurare ed avviare la misura, riferendosi ai capitoli sopra riportati per le misure (mi-
surazione singola, multipla, area, volume ecc...)
3. Premere il tasto         per uscire dalla videocamera. Premere 2 volte se restano 
visualizzati i risultati presi e si desidera uscire.

Risultato misurato

Croce puntatore

Bolla elettronica Orizzontale

Bolla elettronica Verticale

NOTA : la Videocamera è utile solo quando la distanza della misurazione è superiore 
             a 10 metri.
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Picchettamento

E’ possibile utilizzare la funzione Picchettamento per trovare la posizione che coinci-
de con quella impostata.

1. Premere il tato             (7) per visualizzare la schermata “PIC10”.

2. Impostare il valore:
    Premere       o       per regolare il valore a. Premere poi          (1) per confermare.
    Premere       o       per regolare il valore b. Premere poi          (1) per confermare.

3. Frecce:

valore a

valore b freccia

valore picchettamento

valore a

valore b

Differenza

Torna indietro

Vai avanti

Combina la posizione

4. Premere il tasto           per uscire.

UTILIZZO & MISURE
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5. Descrizione funzione

“a” e “b” sono impostati 
dall’utente
“a” e “b” possono avere lo 
stesso valore 

La distanza tra “start” e “target 2”

Muovere indietro il dispositivo 
0.6m a “Target 2”

La distanza tra “start” e 
“target 2”

Muovere il dispositivo 
fino a 0.6m da Target 2
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TRASFERIMENTO DATI

E’ possibile trasferire i dati dal dispositivo al PC mediante USB. 
E’ necessario installare il Software “LDM Studio” presente sul CD fornito insieme al 
Misuratore. Dopodiché l’utente potrà caricare i dati da EXCEL  
L’interfaccia del software appare come segue:

Connessione al PC
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OPZIONI FUNZIONI

Opzioni

Funzione Descrizione Opzioni

Retro Illuminazione

Durata Laser

Auto-Spegnimento

Volume

Unità di misura
distanza

Unità di misura
angoli

Calibrazione

ATTENZIONE: La funzione calibrazione può influire sulla precisione del dispositivo, 
quindi questa funzione non può essere regolata con impostazioni di base. 
Si prega quindi di seguire gli step riportati di seguito:

STEP 1: spegnere il dispositivo;
STEP 2: Tenere premuto il tasto         . Premere il tasto         . Rilasciare ora il tasto
per entrare nell’interfaccia principale;
STEP 3: premere il tasto          per entrare nelle impostazioni del menu. Ora la funzione 
calibrazione è disattivata.
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APP

N.B. QUESTA FUNZIONE PUO’ ESSERE APPLICATA SOLO PER LA VERSIONE BLUETOOTH

Questo dispositivo è provvisto di APP professionale in grado di aiutare l’utilizzatore a 
controllare il dispositivo, fare disegni su CAD, scattare foto tramite smartphone.

Scaricare ed installare l’APP:
Android: si prega di cercare “App for HDM series” sul sito http://nivelsystem.com dc 
installare l’APP.
iOS: cercare “LDM STUDIO PRO” nell’APP Store ed installare direttamente l’APP.

LDM Studio Pro
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BATTERIE & MANUTENZIONE

Il dispositivo è munito di batterie ricaricabili e connettore di ricarica USB. 
Si prega di controllare le batterie prima di metterle in carica, per assicurarsi che le 
batterie inserite siano effettivamente ricaricabili. E’ vietato ricaricare batterie non 
ricaricabili.
Durante la ricarica, l’icona          comparirà nel lato in alto a destra del display. A rica-
rica completata l’icona           tornerà di colore verde.

NOTA: raccomandiamo all’utilizzatore di utilizzare il nostro cavo standard USB per 
ricaricare il dispositivo.

Batterie

Manutenzione Strumento

1.	 Il distanziometro non può essere conservato ad alte temperature o in ambiente 
particolarmente umido per lungo tempo.

2.	 Se non viene utilizzato spesso, suggeriamo di togliere le batterie e di conservare il 
dispositivo nella sua scatola, in ambiente fresco e asciutto.

3.	 Si prega di mantenere lo strumento pulito. Suggeriamo di pulirlo con un panno 
morbido leggermente umido. Non utilizzare, invece, detergenti di qualsiasi tipo.

Messaggi di errore

ERRORE

ERR 1

ERR 2

ERR 3

ERR 4

ERR 5

ERR 6

ERR 8 

CAUSA E SOLUZIONE

Il segnale ricevuto è troppo debole. Scegliere una superficie più riflettente

Il segnale ricevuto è troppo forte. Scegliere una superficie meno riflettente

Batterie scariche. Ricaricare o sostituire le batterie.

Errore durante il salvataggio. Contattare il produttore.

Errore durante la funzione di Pitagore. Prendere nuovamente la misura.

Superata la portata di misura.

Errore nell’inclinometro. Contattare il produttore.
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SPECIFICHE TECNICHE

Portata

Precisione di misurazione

Tipo di laser

Area, volume

Funzioni di Pitagora

Somma, sottrazione

Valore min. e massimo

Autocalibrazione

Angolo di inclinazione

Retroilluminazione

Trasmissione dati

Spegnimento automatico

Campo di lavoro

Temperatura di stoccaggio

Coefficiente di Impermeabilizzazione

Alimentazione

Dimensioni

Peso

120 metri

±2 mm

rosso, classe II, <1 mW

sì

sì

sì

sì

sì

± 90°

sì

Bluetooth, USB

sì

da 0 a +40°C

da -20 a +60°C

IP54

Ni-MH 3×1,2V 800 mAh

130x56x29 mm

135 gr






