
1





Indice

Strumenti Ottici

Livelli Laser

Accessori per Laser

Autolivelli

Teodoliti

Livelli Digitali

5

6

7

Laser a Proiezione

Laser Rotativi

Laser Pendenze

Laser Fognature

9

15

17

21

Ricevitori e Supporti

Misuratori Laser

Treppiedi e Aste Pavimento/Soffitto

Aste per Livelli Laser e Ottici

Sistema per il controllo di macchine edili

23

26

27

29

31



4

Strumenti  
Ottici

Strumenti ottici affidabili e 
collaudati che forniscono mi-
surazioni precise.

Misure Precise

Strumenti altamente resi-
stenti alle condizioni atmo-
sferiche estreme, per lavora-
re anche negli ambienti più 
impegnativi.

Manifattura Solida

Tutti gli strumenti vengono 
controllati prima della vendi-
ta e, se necessario, calibra-
ti. L’intera procedura viene 
confermata con un certifica-
to emesso. Questo garanti-
sce la precisione delle misu-
re effettuate.

Qualità Garantita

4
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Autolivelli

N24x, N32x
Immagine luminosa, riduzione efficace delle vibrazioni, 
Garanzia di 5 anni

livello ottico di altissima qualità; imma-
gine chiara e leggibile, alta precisione, 
grande ingrandimento
 
misurazioni affidabili e comprovate 
nel campo

cerchio orizzontale protetto; maggiore 
durata per la definizione degli angoli

robusta struttura metallica, totalmente 
impermeabile

il compensatore magnetico di alta qua-
lità compensa anche le più piccole vi-
brazioni del terreno e garantisce quindi 
misurazioni corrette, anche in condizio-
ni difficili nei cantieri
 
controllo qualità pre vendita per ogni 
strumento

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

Precisione

Ingrandimento

Lunghezza Telescopio

Diametro Lente

Lunghezza focale minima

Coefficiente IP

Temperatura di Esercizio

Dimensioni e Peso

N24x                         N32x
2,0 mm / km

24x

36 mm

1,5 mm / km

32x

42mm

215 mm

0,3 m

IPX6

-20 °C + 50 °C

130 x 215 x 140 mm  |  1,75 kg

DISPONIBILE ANCHE 
VERSIONE BUNDLE
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Teodoliti

DT-2, DT-2L
Immagine luminosa; corpo metallico; facile da usare

i risultati della misurazione vengono vi-
sualizzati sullo schermo LCD
 
precisione delle misurazioni: il moderno 
sistema di lettura consente l’utilizzo im-
mediato del teodolite dopo averlo estrat-
to dalla custodia
 
il puntatore laser del modello DT-2L 
consente la misurazione degli angoli e 
il tracciamento senza l’utilizzo del tele-
scopio
 
impermeabile e antipolvere
 
il compensatore monoasse compensa 
anche le più piccole vibrazioni del terre-
no, garantendo così misurazioni corret-
te, anche in condizioni estreme.

Precisione

Ingrandimento

Raggio Laser

Compensatore

Piombo

Coefficiente IP

Temperatura di Esercizio

Dimensioni e Peso 

DT-2              DT-2L
2”

30x

asse singolo,  ± 3’

laser

IPX6

-20°C~+50°C

160 x 190 x 324 m  |  4,8 kg

no sì

DISPONIBILE ANCHE 
VERSIONE BUNDLE

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Livelli Digitali

EL-32
Misurazioni precise e veloci, attrezzature durevoli e affidabili

la massima precisione per le misure
 
misurazioni automatiche o con metodo 
classico
 
modalità di misura continua
 
resistente anche in condizioni ambientali 
difficili
 
registrazione dati fino a 1000 punti

EL-32 
Ingrandimento

Misurazioni elettronica

Misurazione Visiva

Precisione della misura 
della distanza

D ≤ 10m

10m < D ≤ 50m

D > 50m

Tipo 

Campo di compensazione, precisione 

Interno 
Interfaccia

Coefficiente IP

Temperatura di esercizio

Dimensioni e Peso

32x 

± 1,0mm/km 

± 1,5mm/km 

<±10mm 

<±0,1%D 

<±0,2%D 

2 – 100 mt 

< 3 secondi 

2200 mAh, circa 20 ore 

magnetico 

± 15′, 0,3″/min 

1000 record 

USB - Type C 

IP55 

-20°C~+50°C 

240 x 130 x 205 mm  |  1,9 kg

Campo di Misura

Tempo di Misura

Alimentazione

Compensatore

Archivio dati

DISPONIBILE ANCHE 
VERSIONE BUNDLE

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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LASER A
PROIEZIONE

I laser Nivel System sono pro-
gettati per lavori su piani oriz-
zontali, verticali e inclinati.

Più veloce, più facile, 
più accurato

I laser Nivel System garan-
tiscono che la posa di rive-
stimenti, la realizzazione di 
pareti e soffitti interni com-
plessi in cartongesso non 
siano mai stati così semplici.

Molteplici Funzioni

I laser Nivel System ad alta 
precisione utilizzati per il livel-
lamento, sia per lavori interni 
che esterni, garantiscono i mi-
gliori risultati del lavoro ese-
guito.

Lavori sempre precisi

9
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Laser a Proiezione

3 piani laser a 360°,(2 x V, 1 x H)

l’utilizzo del ricevitore consente di lavorare in am-
biente esterno e con una maggior portata  
 
i raggi laser e l'ottica di alta qualità generano linee 
con una buona visibilità
 
l'innovativo sistema di compensazione delle vibra-
zioni magnetiche consente il lavoro sul campo più 
stabile
 
funzionamento intuitivo: pannello di controllo sem-
plice e veloce
 
Bluetooth: gestione remota tramite dispositivi mo-
bili

disponibile con luce laser verde (CL3G), rossa 
(CL3R) o blu (CL3B)

CL3R, CL3G, CL3B

Luce Laser 

Precisione 

Proiezione Laser 

Portata 

Gamma di autolivellamento 

Coefficiente IP 

Alimentazione 

Temperatura di Esercizio 

Filettatura 

Dimensioni e Peso

CL3G

± 2,0 mm/10 m 

2 verticali (360°), 1 orizzontali (360°) 

Asse X ≥ 50 metri - Asse Y ≤ 30 metri 

±3,0° 

IP54 

Ioni di litio 3,7 V (4000 mAh) 

-10°C ~ +50°C 

1/4”, 5/8” 

148 × 90 × 151 mm  |  0,92 kg

CL3R CL3B
Verde Rossa Blu

*

* La portata indicata può variare a seconda delle condizioni meteorologiche (soleggiato/coperto) e dal posizionamento del laser rispetto al rice-
vitore compatibile

10

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Laser a Proiezione

3 piani laser a 360°,(2 x V, 1 x H)

Dotato di uno specifico adattatore pensato per po-
ter effettuare dei precisi aggiustamenti della linea 
in un raggio di +/-5° senza modificarne il punto di 
partenza, collegato al laser tramite pratiche cala-
mite
 
i raggi laser e l'ottica di alta qualità generano linee 
con una buona visibilità
 
l'innovativo sistema di compensazione delle vibra-
zioni magnetiche consente il lavoro sul campo più 
stabile
 
Bluetooth: gestione remota tramite dispositivi mo-
bili

disponibile con luce laser verde (CLx3G), rossa 
(CLx3R) o blu (CLx3B)

CLx3R, CLx3G, CLx3B

Luce Laser 

Precisione 

Proiezione Laser 

Portata 

Gamma di autolivellamento 

Coefficiente IP 

Alimentazione 

Temperatura di Esercizio 

Filettatura 

Dimensioni e Peso

CLx3G

± 2,0 mm/10 m 

2 verticali (360°), 1 orizzontali (360°) 

Asse X ≥ 50 metri - Asse Y ≤ 30 metri 

±3,0° 

IP54 

Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

-10°C ~ +50°C 

1/4”, 5/8” 

150 × 110 × 163 mm  |  0,84 kg

CLx3R CLx3B
Verde Rossa Blu

*

* La portata indicata può variare a seconda delle condizioni meteorologiche (soleggiato/coperto) e dal posizionamento del laser rispetto al rice-
vitore compatibile

11

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.



Laser a Proiezione

4 piani laser a 360°,(2 x V, 2 x H)

l’utilizzo del ricevitore consente di lavorare in am-
biente esterno e con una maggior portata  
 
i raggi laser e l'ottica di alta qualità generano linee 
con una buona visibilità
 
l'innovativo sistema di compensazione delle vibra-
zioni magnetiche consente il lavoro sul campo più 
stabile
 
funzionamento intuitivo: pannello di controllo sem-
plice e veloce
 
Bluetooth: gestione remota tramite dispositivi mo-
bili

disponibile con luce laser verde (CL4G), rossa 
(CL4R) o blu (CL4B)

CL4G, CL4R, CL4B

Luce Laser 

Precisione 

Proiezione Laser 

Portata 

Gamma di autolivellamento 

Coefficiente IP 

Alimentazione 

Temperatura di Esercizio 

Filettatura 

Dimensioni e Peso

CL4G

± 2,0 mm/10 m 

2 verticali (360°), 2 orizzontali (360°) 

Asse X ≥ 50 metri - Asse Y ≤ 30 metri 

±3,0° 

IP54 

Ioni di litio 3,7 V (4000 mAh) 

-10°C ~ +50°C 

1/4”, 5/8” 

148 × 90 × 151 mm  |  0,92 kg

CL4R CL4B
Verde Rossa Blu

*

* La portata indicata può variare a seconda delle condizioni meteorologiche (soleggiato/coperto) e dal posizionamento del laser rispetto al rice-
vitore compatibile

12

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.



Laser a Proiezione

CL4D-G
4 piani laser a 360°,(2 x V, 2 x H)

l’utilizzo del ricevitore consente di lavorare in ambiente 
esterno e con una maggior portata 
 
i raggi laser e l'ottica di alta qualità generano linee con 
una buona visibilità
 
dotato di compensatore elettronico che ne aumenta la 
stabilità e l’accuratezza (+-1mm/10m). Indispensabile 
per applicazioni che richiedono una maggior precisione
 
funzionamento intuitivo: pannello di controllo semplice 
e veloce
 
Bluetooth: gestione remota tramite dispositivi mobili

Luce Laser 

Precisione 

Proiezione Laser 

Portata 

Gamma di autolivellamento 

Coefficiente IP 

Alimentazione 

Temperatura di Esercizio 

Filettatura 

Dimensioni

±1,0 mm/10 m 

2 verticali (360°), 2 orizzontali (360°) 

Asse X ≥ 50 metri - Asse Y ≤ 30 metri 

±4° 

IP54 

Ioni di litio 7,4 V (2600 mAh) 

-10°C~+50°C 

1/4” 

125 × 75 × 125 mm

*

* La portata indicata può variare a seconda delle condizioni meteorologiche (soleggiato/coperto) e dal posizionamento del laser rispetto al rice-
vitore compatibile

CL4D-G
verde

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Laser a Proiezione

CL5G, CL5R, CL5B, CL5P
4 piani laser a 360°,(2 x V, 2 x H)

il primo modello di laser a proiezione con modalità 
pendenza sui due assi in manuale (+/- 4%)

autolivellamento dello strumento tramite motori di 
liellamento e un compensatore elettronico con un 
elevata precisione di +/- 1,5mm /10m

autonomia di lavoro elevata tramite batteria ricaricabile 
a ioni di litio da 8000mAh

combinato al ricevitore CLS-5 consente di lavorare 
anche in ambiente esterno

funzioni facili ed intuitve tramite tastiera fisica o attra-
verso l’app Bluetooth che trasforma il tuo dispositivo 
mobile in un pratico telecomando

disponibile in luce laser verde (CL5G), rossa (CL5R), 
blu (CL5B) o viola (CL5V)

Luce Laser 

Precisione 

Proiezione Laser 

Portata

Pendenze

Gamma di autolivellamento 

Grado di impermeabilità 

Alimentazione 

Temperatura di Esercizio 

Montaggio 

Dimensioni e Peso

CL5G

±1,5 mm/10 m 

2 verticali (360°), 2 orizzontali (360°) 

Asse X ≥ 50 metri - Asse Y ≤ 30 metri 

± 4% (X, Y) 

± 4%

IP54

Batterie Ricaricabili Li-ion 3,7 V - 8000 mAh 

-10°C~+50°C

1/4”, 5/8”

165 mm x 100 mm x 158 mm  |  1,08 kg

Verde

CL5R CL5B CL5P
Rossa Blu Viola

14

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

* La portata indicata può variare a seconda delle condizioni meteorologiche (soleggiato/coperto) e dal posizionamento del laser rispetto al rice-
vitore compatibile

*



forniscono una maggiore 
precisione rispetto ai me-
todi tradizionali
 

velocizzano il tuo lavo-
ro con laser intuitivi che 
impostano il livello o l'in-
clinazione in modo con-
tinuo e quindi il control-
lo costante dell'altezza 
diventa più semplice ed 
efficiente
 

riducono i costi dei mate-
riali: l'elevata precisione 
delle misurazioni riduce la 
quantità di materiali con-
sumati

risparmio sui costi di ma-
nodopera: tutte le misu-
razioni possono essere 
effettuate da una sola per-
sona
 
eliminano gli errori umani 
derivanti dalla lettura er-

rata dei valori durante il 
livellamento tradizionale 
e consentono l'identifi-
cazione degli errori degli 
appaltatori durante il loro 
lavoro, eliminando quindi 
la necessità di costose 
correzioni
 
forniscono la possibilità 
di effettuare misurazioni 
in condizioni estreme per 
qualsiasi dipendente

LASER ROTATIVI
E PENDENZE

I vantaggi più importanti dei laser edili
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Laser Rotativi

NL300R Digital

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro) 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL300R

±1,0 mm/10 metri 

500 m (con ricevitore) 

  Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

IP54 

  -20°C~+50°C 

206×206×211 mm  |  3,0 kg

Nuova versione migliorata, modello per piano orizzontale, 
facile e pratico da utilizzare

piano orizzontale, piano inclinato
(manualmente)
 
precisione (±1,0 mm/10 m)
 
portata (diametro di funzionamento): 500 m
 
coefficiente di impermeabilizzazione IP54

disponibile con diodo a luce rossa ad alta vi-
sibilità

nuovo ricevitore RD300R incluso
(specifiche a pag. 23) 
 
funzionamento sicuro per anni (servizi di ma-
nutenzione e supporto)

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE

Rossa

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.



Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Laser Pendenze

NL320R Digital

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro)

Pendenze

Velocità di rotazione 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL320R

±1,0 mm/10 metri 

500 m (con ricevitore)

±10% (asse X, asse Y) manuale

variabile, max. 600 rpm

  Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

IP54 

  -20°C~+50°C 

206×206×211 mm  |  3,0 kg

Livello universale, soluzione versatile per molteplici opere edili, 
impostazione manuale della pendenza

piano orizzontale, piano inclinato
(manualmente)
 
precisione (±1,0 mm/10 m)
 
portata (diametro di funzionamen-
to): 500 m 
 
coefficiente di impermeabilizzazione 
IP54

disponibile con diodo a luce rossa 
ad alta visibilità

nuovo ricevitore RD300R incluso 
(specifiche a pag. 23)
 
funzionamento sicuro per anni (ser-
vizi di manutenzione e supporto)

Rossa

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE
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Laser Pendenze

NL340R

piano orizzontale e piani inclinati

piano inclinato (manualmente) a 
vista grafica delle pendenze impo-
state sul display multi informazio-
ne in dotazione

precisione (±1,00 mm/10 m)
 
portata (diametro di funzionamen-
to): 500 m
 
coefficiente di impermeabilizza-
zione IP54

diodo a luce rossa ad alta visibilità

nuovo ricevitore RD300R Millime-
ter incluso
(specifiche a pag. 24)
 
funzionamento sicuro per anni 
(servizi di manutenzione e sup-
porto)

Livello universale, soluzione versatile per molteplici opere edili, impostazione 
digitale della pendenza

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro)

Pendenze

Velocità di rotazione 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL340R

±1,00 mm/10 metri 

500 m (con ricevitore)

±10% (asse X, asse Y) manuale

600 rpm

  Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

IP54 

  -20°C~+50°C 

206x206x211 mm  |  3,00 kg

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE

Rossa

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Laser Pendenze

NL620R, NL620G

piano orizzontale, piano vertica-
le e piano inclinato regolato ma-
nualmente su entrambi gli assi 

precisione (±0,72 mm/10 m)
 
portata (diametro di funzionamen-
to): 600 m
 
coefficiente di impermeabilizza-
zione IP65

disponibile con diodo rosso o ver-
de, per una maggior visibilità

nuovo ricevitore RD600 incluso
(specifiche a pag. 24)
 
funzionamento sicuro per anni 
(servizi di manutenzione e sup-
porto)

Livello laser con funzioni complete, maggiore precisione e portata, versatile per 
lavori in interno e in esterno.

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro)

Pendenze

Velocità di rotazione 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL620R

±0,72 mm/10 metri 

600 m (con ricevitore)

±10% (asse X, asse Y) digitale

100, 300, 600, 800 rpm

  Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

IP65 

  -20°C~+50°C 

274×173×232 mm  |  2,83 kg

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE

NL620G
Rossa                      Verde

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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piano orizzontale, piano verticale 
e piano inclinato regolato digital-
mente su entrambi gli assi
 
precisione (±0,72 mm/10 m)
 
portata (diametro di funzionamen-
to): 600 m
 
coefficiente di impermeabilizza-
zione IP65

disponibile con diodo rosso o ver-
de, per una maggior visibilità

nuovo ricevitore RD600
incluso (specifiche a pag. 24)
 
funzionamento sicuro per anni 
(servizi di manutenzione e sup-
porto)

Livello universale, soluzione versatile per molteplici opere edili, 
impostazione digitale della pendenza

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro)

Pendenze

Velocità di rotazione 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL640R

±0,72 mm/10 metri 

600 m (con ricevitore)

±10% (asse X, asse Y) digitale

100, 300, 600, 800 rpm

  Ioni di litio 3,7 V (8000 mAh) 

IP65 

  -20°C~+50°C 

274×173×232 mm  |  2,8 kg

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE

NL640G
Rossa                      Verde

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

NL640R, NL640G

Laser Pendenze

21
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NL740 Digital
Livello universale, soluzione versatile per molteplici opere edili, 
impostazione digitale della pendenza

Luce Laser 

Precisione 

Campo operativo (diametro)

Pendenze

Velocità di rotazione 

Alimentazione 

Coefficiente IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

NL740

±0,72 mm/10 metri 

700 m (con ricevitore)

±10% (asse X, asse Y) digitale

variabile, max. 800 rpm

  Ioni di litio 7,4 V (4000 mAh) 

IP65 

  -20°C~+50°C 

274×173×232 mm  |  2,83 kg

funzioni complete, specifico per piani in-
clinati digitalmente su X/Y

ricevitore radio UHF – funzione allinea-
mento automatico della linea laser al ri-
cevitore
 
elevata precisione (±0,72 mm / 10 m)
 
lungo raggio (diametro di funzionamen-
to): 700 m
 
telecomando (radio)

disponibile con diodo rosso o verde, per 
una maggior visibilità

ricevitore RD500R/G incluso
(specifiche a pag. 24)
 
coefficiente di impermeabilizzazione IP65

Rossa                       Verde

NL740 G

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE BUNDLE

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

Laser Pendenze
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PL200R

Laser per tubazioni

Auto-targeting

Pendenze digitali

Raggio laser ultra-visibile

Alta precisione di ± 2,4 mm/50 m

IP67

Realizzato in alluminio

Made in Europe

La serie di laser per tubature per l’allineamento di precisione di tubi e condotti

Luce Laser 

Potenza Laser

Precisione 

Campo operativo

Auto-Allineamento

Range Pendenza

Batterie

Durata Batterie

IP 

Temperatura di Esercizio 

Dimensioni e Peso

PL200R
Rossa

5 MW

±2,4 mm / 50 m 

200 m

Si

-10% ~+30% 

Ricaricabili - Interne - Li-On

50 h

IP67 

  -20°C~+50°C 

320 × 137 mm (diametro)  |  3,0 kg

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

Laser Fognature
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ACCESSORI
LASER
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Ricevitori e Supporti

CLS-5

RD300R

Ricevitore per Laser a Proiezione

Ricevitore abbinato a serie NL300, compatibile 
con laser rotativi a luce rossa

Ricevitore per Laser a Proiezione

Compatibilità con diodi rossi, verdi, blu e viola

Precisione: ±1mm

Completo di staffa

Portata di ricezione 105m

Regolazione della precisione 1 mm / 5 mm / 10 mm

Display retroilluminato, completo di LED luminosi

Coefficiente IP54

Completo di staffa
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Ricevitori e Supporti

RD500R, RD500G
Ricevitore per Laser Rotativo NL740R, NL740G 

Ricevitore Radio UHF per laser NL740 Rosso e Verde

Ampia banda di ricezione

Regolazione della sensibilità: 1mm, 5mm, 10mm

Funzione di autoallineamento – comunicazione radio con 
laser NL740 (allineamento delle pendenze e rilevamento
della direzione su distanze fino a 50 m)

Scelta dell’unità di misura: mm, cm, pollici, piedi

Doppio display con retroilluminazione

Regolazione del volume

Completo di staffa NL-BR500

RD600 Digital
Ricevitore RD600 Digital per Laser Rotativo, 
compatibile con tutti i laser rotativi a luce rossa e verde

Indicatore in millimetri per il raggiungimento del piano di riferimento

Ampia fotocellula di ricezione: 127 mm

Regolazione della sensibilità: 0,5, 1, 2, 5 e 10 mm

Scelta dell’unità di misura: mm, cm, pollici

Doppio display con retroilluminazione

Dotato di magneti

Regolazione del volume

Completo di staffa NL-BR600

IP67



RD800
Ricevitore per Laser Proiezione/Rotativi

Ricevitore compatibile con TUTTI I LASER 
PROIEZIONE e ROTATIVI 
Indicatore in millimetri per il raggiungimento del piano di riferimento

Banda di ricezione: 60mm

Regolazione della sensibilità: 1mm, 2mm, 5mm, 10mm

Scelta dell’unità di misura: mm, cm, pollici

Doppio display con retroilluminazione

Dotato di magneti

Regolazione del volume

Completo di staffa NL-BR600

IP67

RD700
Ricevitore per Laser Rotativo

Ricevitore compatibile con TUTTI I LASER ROTATIVI
Indicatore in millimetri per il raggiungimento del piano di riferimento

Ampia banda di ricezione: 90mm

Regolazione della sensibilità: 1mm, 2mm, 5mm, 10mm

Scelta dell’unità di misura: mm, cm, pollici

Doppio display con retroilluminazione

Dotato di magneti

Regolazione del volume

Completo di staffa NL-BR600

IP67

UN UNICO RICEVITORE, COMPATIBILE 
CON TUTTI I LASER NIVEL!
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Ricevitori e Supporti
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Misuratori Laser

Serie HDM
Misuratori Laser per la progettazione di interni e lavori di 
costruzione dalle molteplici funzioni

addizione, sottrazione, area, volume, 
valore minimo e massimo
 
funzione pittore che consente di 
calcolare l'area delle pareti selezionate 
dalla parte anteriore del dispositivo, 
dalla base e dall'angolo della stanza

spegnimento automatico del dispositivo
 
misurazione continua, funzione di 
calibrazione
 
la funzione Pitagora consente di 
implementare la misurazione indiretta 
dell'altezza o della larghezza
 
fotocamera nel modello HDM-120BC

Luce Laser 

Portata 

Precisione 

Auto Spegnimento

Funzione Pitagora

Bolla Elettronica

Angolo di Inclinazione

Funzione Max - Min

Registrazione

Funzione Fotocamera

Temperatura di Esercizio

Coefficiente IP

Batterie Ricaricabili

Dimensioni

Peso

HDM-50G   HDM-90G   HDM-120BC   LittleFriend
Verde Rossa

50 m

-

√

√

√

√

√

120 m

√

√

-

√

√

√

90 m

-

√

√

√

√

√

60 m

-

√

-

-

√

√

±2 mm

100 Punti

0~+40°C

IP54

Ni-MH 3x1,2V 800 mAh

118x54x28 mm

132 g

Li-Ion 850 mAh

100x34x18 mm

68 g

130x56x29 mm

135 g

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Treppiedi e Aste Pavimento/Soffitto

SJJ-1, SJJ-M1 EX, SJJ32  
Il treppiede è uno degli accessori di misura più richiesti, 
necessario per eseguire il 90% del lavoro

Materiale 

Minimo Massimo. altezza 

Tipo di serratura 

Tipo di testa 

Peso

SJJ-1

Modello SJJ-1  

alluminio

0,97 / 1,6 m

clamps

piana

3 Kg

alluminio

0,62 / 1,82 m

clamps

1/4” (+5/8”)

1,6 Kg

Modello SJJ-M1 EX Modello SJJ32  

alluminio

1,30 / 3,20 m

clamps

piana

7,2 Kg

SJJ32SJJ-M1 EX

Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.
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Treppiedi e Aste Pavimento/Soffitto

LP-36, LP-36 EX
Aste pavimento/soffitto per Laser da interni

solida struttura in alluminio
 
livello laser stabile al 100%
 
asta di prolunga 3,6 m
 
5 sezioni semplificano la regolazione dell'altezza 
in qualsiasi stanza
 
scala metrica: facile adattamento al progetto
 
maniglia a sgancio rapido
 
compatto da trasportare, le 5 sezioni entrano 
comodamente nella borsa in dotazione
 
treppiede aggiuntivo (nel modello LP-36 EX)
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Aste per Livelli Laser e Ottici

LS-24 
Prodotti di alta qualità, durevoli nel tempo

asta da 2,4 metri 
 
pratico supporto per ricevitore laser 
 
aste con livella sferica e morsetto metallico 
 
graduazione precisa (millimetri) 
 
venduto con custodia protettiva

TS-5, TS-50
Maneggevoli, resistenti, precise

aste da 5 metri
 
perfetto per livelli ottici 
 
di tipo E per una lettura facile e accurata del valore di 
misurazione 
 
venduto con copertura protettiva e livella a bolla 
 
TS-5 – asta telescopica con barcode per livello digitale 
EL-32 

TS-5             TS-50





Sistema per il controllo di macchine edili

MC-1D
Il sistema di livellamento consente il controllo dell'altezza 
dell'elemento di lavoro della macchina dalla cabina dell'operatore

compatibile con molti tipi di macchinari (dozer, escavatori, ecc) 
 
lavoro più veloce, maggiore produttività: la macchina può fare più cose contemporaneamente 
 
maggiore precisione di lavoro 
 
risparmio di materiale, derivante dal livellamento più accurato della superficie 
 
la soluzione più semplice per controllare il funzionamento dei macchinari: facile da usare

Precisione 

Campo di ricezione 

Tipo di raggio ricevuto 

Sistema di fissaggio 

Alimentazione elettrica 

Autonomia 

Tempo di carica 

Temperature di esercizio 

Coefficiente IP 

Dimensioni e Peso

Accessori

MC-1D M        MC-1D LIGHT

25cm, 360° 

laser (rosso) 

supporti magnetici 

7,2 V NiMH (2500 mAh) 

40 ore 

15 ore 

-20ºC~+50ºC 

IP54 

280 x 280 x 130 mm  |  5,5 kg

±10mm

Completo di visore da cabina Singolo
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Tutte le specifiche strumentali sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.



34

Termini e Condizioni di Garanzia

•	 Geolab srl  garantisce la buona qualità e il funzionamento efficiente del prodotto a condizione che venga utiliz-
zato per lo scopo previsto, nelle condizioni operative specificate nel manuale di istruzioni del prodotto.

•	 La garanzia coprirà i difetti dei prodotti/pezzi di ricambio causati da difetti di materiali, struttura difettosa o difetti 
di assemblaggio.

•	 GeoLab srl concede all'Utente la garanzia per 12 mesi e il periodo di garanzia decorre dalla data di vendita.

•	 I difetti riconosciuti come coperti dalla garanzia saranno riparati gratuitamente da GeoLab srl nel più breve tem-
po possibile e non superiore a 14 giorni lavorativi conteggiati dal giorno di consegna del prodotto per la ripara-
zione. In casi giustificati il termine per la riparazione può essere prorogato.

•	 Le riparazioni dovranno essere effettuate presso la sede operativa di GeoLab srl o nei luoghi indicati da GeoLab 
srl.

•	 Le modalità di eliminazione del difetto saranno decise dal GeoLab srl.

•	 Gli accessori, tra cui batterie, celle, cavi, supporti, caricabatterie, ecc., saranno coperti da una garanzia di 3 
mesi.

•	 Le attività elencate nel manuale di istruzioni che sono servizi normali e corretti legati al funzionamento, ad es. 
la verifica e la calibrazione delle apparecchiature di rilevamento non saranno considerate una riparazione in 
garanzia.

•	 Eventuali reclami ingiustificati saranno addebitati all'utente secondo i listini in vigore.

•	 Le riparazioni in garanzia verranno effettuate solo ed esclusivamente sulla base del documento di acquisto in-
dicante il numero di matricola dello strumento.

•	 Ai sensi della garanzia il GeoLab srl non risponde delle conseguenze di vizi, ovvero danni arrecati a persone, 
cose di terzi, mancati profitti, ecc.

•	 La garanzia decade se si riscontra quanto segue: sono stati superati gli standard di funzionamento del prodotto, 
il danno si è verificato a seguito dell'utilizzo del prodotto in violazione del manuale di istruzioni, o se l’Utente si è 
rivolto a un centro non autorizzato Nivel System. 

*  I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
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rivolto a un centro non autorizzato Nivel System. 
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