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 Meridian M20 Lite

Meridian M20 Lite GNSS RTK è una soluzione innovativa che
combina tecnologia avanzata con integrazione UHF e
Meridian Link, lMU, WIFI e 4G. Non necessita di calibrazione,
aumentando significativamente l'efficienza operativa. Il design
compatto e leggero rende Meridian M20Lite una scelta
fattibile e portatile per il personale tecnico in picchettamento,
rilevamento e miglioramento della precisione di
posizionamento.

Tempo di operativo fino a 26 ore, consentendo di
lavorare per un giorno intero, inoltre garantisce che i 
dati vengano salvati in modo sicuro e protetto
senza il rischio di perdere informazioni importanti a
causa della batteria scarica. 

 Longer Working Time

M20Lite
THE ESSENTIAL



 RADIO UHF INTERNA

Dotato di radio interna Meridian M20 Lite offre
un raggio di lavoro fino 15 km e ne aumenta
la flessibilità d’uso, eliminando la necessità di
una radio esterna. Meridian M20Lite diventa
più leggero, meno complesso e più portatile e
consente una maggiore efficienza e praticità
sul campo.

 MULTICOSTELLAZIONE

Supporta le costellazioni GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e SBAS. I suoi 1408 canali offrono la certezza del
tracciamento dei segnali GNSS.

 IMU 120°

Dotato di tecnologia IMU a 120° senza
calibrazione in un corpo piccolo, Meridian
M20Lite offre stabilità e alta precisione senza
la necessità di auto calibrazione, estendendo
la gamma di applicazioni a posizioni che i
sistemi RTK tradizionali non possono
raggiungere, aprendo nuovi orizzonti per le
applicazioni del prodotto.



Temperatura Operativa

Meridian M20 Lite

Segnali Gnss

Precisioni Tipiche

Connettività

Batterie

Precisione IMU
Frequenza Aggiornamento IMU 
Update
Bluetooth

WiFi

Specifiche

Single Point Positioning (RMS)

DGPS (RMS)

Real-Time Kinematic (RMS)

Static Accuracy (RMS)

Time Accuracy (RMS)

Scheda Gnss

GPS

GLONASS

Sistema Operativo

Specifiche Costruttive

Linux

Unicore 1408 Canali

L1 C/A ，L1C* ，L2P(Y) ，L2C ，L5

L1 ，L2 ，L3*

E1 ，E5a ，E5b ，E6*
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SBAS

QZSS

BDS

GALILEO

Divisione E-Commerce

Formato Dati

Dati in Uscita

Frequenza di Aggiornamento

CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X

NMEA-0183, RINEX, TXT

20Hz

<1s

<40s

B1I ，B2I ，B3I ，B1C ，B2a ，B2b*

L1 ， L2 ，L5 ，L6*

L5*

NavIC (IRNSS)*

L-band

L1 ， L2 ，L5

On Demand

Tempo di Fix a Caldo

Tempo di Fix a Freddo

Verticale: ±(5mm+0.5-6·D)

20ns

≤2 cm con IMU ≤60°

200Hz

V2.1 - V4.0 Dual Mode

Orizzontale: 1.5m - Verticale: 3.0mm         

Orizzontale: 0.4m - Verticale: 0.8mm

Orizzontale: ±(8mm+1×10-6·D)

Verticale: ±(15mm+1×10-6·D)

Orizzontale: ±(2.5mm+0.5-6·D)

64GB

Portata 15 km

Memoria Interna

SI

LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28

LTE TDD: B38/39/40/41

WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

GSM: B2/3/5/8

Cellulare

Radio Interna

Specifiche Tecniche

Peso

-40°C~+85°C

-55°C~+85°C

2 m dall'asta GPS

IP67

USB Type-C - SIM Card Slot × Lemo 5pin

119mm×119mm×76mm

662g

Temperatura di Stoccaggio

Resistenza alle Cadute

Codice IP

Interfaccie

Dimensioni

Li-On - 7.4V, 7000 mAh Ricaricabili

RTK Rover: 26 Ore

Statico: 30 Ore

USB Tipo CRicarica

Durata

Range Frequenze: 410~470MHz

Protocolli: TRIMTALK, TRIMMK3, SOUTH, TRANSEOT,

SATEL, MeridianLink Opzionale

Baud Rate: 9600 - 19200

Rivenditore Autorizzato


